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ELEKTRICKÝ PROUD – VÝPOČTY

Vodičem, kterým projde za 1s náboj 1C, prochází proud 1A.

I = Q : t  [ A ]

Q = I . t  [ C ]

t = Q : I [ s ]

I .....elektrický proud
t ..... doba, za kterou projde vodičem náboj Q

Převody jednotek el. proudu:

 1 mA (miliamper) = 0,001 A = 10-3  A

 1 μA (mikroamper) = 0,000 001 A = 10-6  A

 1 kA (kiloamper) = 1000 A = 103  A

JAK MĚŘÍME ELEKTRICKÝ PROUD

Elektrický proud měříme ampermetrem.

1. Zvolíme správný rozsah stupnice (musí být větší, než je měřený proud).
2. Zjistíme hodnotu  nejmenšího dílku a odchylku měření.
3. Zařadíme ampermetr do místa obvodu, kde chceme měřit (vždy za sebou, sériově).
4. Vodíče musíme správně připojit na zdířky + a  -  na ampermetru.
5. Na ampermetru musíme správně nastavit, zda měříme stejnosměrný proud (baterie) nebo 

střídavý (zásuvka).

Stejnosměrný proud označujeme DC (direct current), nebo rovnou čárou.
Střídavý proud označujeme AC (alternating current), nebo vlnovkou.

Elektrický proud, který má stálý směr a stálou velikost, se nazývá stejnosměrný proud.


